
変換器
HDM －135A/137A型

HC型

電極リード線

（5m または 10m）

電源・伝送出力（DC 24V  4～20mA）

DC24V
電源

＜現　場＞ ＜計器室＞

検出器 ディストリ
ビューター

指示計
記録計
調節計
DCS 等

受信計

変換器
HDM －136A/138A型

HC型

計装電源
AC 100～120V
または
AC 200～240V

電極リード線

（5m または 10m）

伝送出力（4～20mA）

＜現　場＞ ＜計器室＞

検出器

指示計
記録計
調節計
DCS 等

受信計

電極リード線

（5mまたは10m）

変換器
HBM－160B/162B型

HC型

検出器

洗浄器

警報接点（2点）出力

ON-OFF

伝送出力

DC 4～20mA

洗浄器電源へ（オプション）

JHC－7C/RHC－7EC/PHC－7D型等

記録計
調節計
DCS 等

ブザー
警報装置 等

計装電源
AC 100～240V

＜現　場＞ ＜計器室＞

（1）現場設置2線式システム

（2）現場設置4線式（単機能）システム

変換器
HDM －136A/138A型

HC型

計装電源
AC 100V

洗浄中信号

電極リード線

（5m または 10m）

伝送出力（4～20mA）

＜現　場＞ ＜計器室＞

検出器

指示計
記録計
調節計
DCS 等

受信計

洗浄器

JHC－7C/RHC－7C/PHC－7D型等

（3）現場設置4線式（単機能）洗浄付きシステム

（4）現場設置4線式（多機能）システム
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SHC型

＜危険場所＞ ＜非危険場所＞

電源・伝送ライン

DC 4～20mA

検出器

KFD2－STC4－Ex1
絶縁型

DC 24V電源

指示計
記録計
調節計
DCS 等

ツェナーバリヤ

変換器
SHBM－161/163型

電極リード線
（5m）

調節計
HBM-100B/102B型

コネクターボックス
FC-4型

専用ケーブル  EC-10型

電源供給
ON-OFF

（最長 100m）

洗浄器電源へ（AC 100V）オプション

（5m）

洗浄器

電極リード線

検出器
伝送出力

記録計
調節計など

受信計

調節（警報）接点出力

AC 100～240V

DC 4～20mA

HC型

＜現場盤 / 計器室＞＜現　場＞

（5）本質安全防爆型システム

（6）パネル取付型システム

指示記録調節計
HBR－192A型

HC型

検出器

電源 AC 100V

＜現場盤 / 計器室＞＜現　場＞

コネクターボックス
FC－4型

上・下限調節接点出力
ON-OFF

専用ケーブル　　EC－10型

（最長 100m）

電極リード線

（5m）

（7）記録付きパネル取付型システム

（8）現場設置一体（システム）型pH計
伝送出力・警報信号
リモート入出力信号

計装エアー（0.2～0.7MPa）

洗浄水（0.2～0.5MPa）

● MAC－355型
　自動校正付きpH計 電源（AC 100V）

電極リード線　5m

送液チューブ　5m

指示変換器

標準液送液部

薬液送液部
検出器

薬液タンク



（5）本質安全防爆型システム（Exia2CT4）

（8）現場設置一体（システム）型pH計

（1）現場設置2線式システムおよび（2）（3）現場設置4線式（単機能）システム

（4）現場設置4線式（多機能）システムおよび（6），（7）パネル取付型システム

分 類 ・ 用 途
2 線 式
DC24V電源
4 線 式
ACフリー電源
2 線 式
DC24V電源
4 線 式
ACフリー電源

変換器

HDM－135A

HDM－136A

HDM－137A

HDM－138A

pH
計

ORP
計

電極分類 浸漬型 落し込み式 流液型
Agノンリーク式 HC－7□□ － NHC－8□□
チップ交換式 HC－G7□ HC－G95 HC－G8□

取付金具
ZN－7とZC－1

ZSSC－20 －
またはZC－2

取付フランジ ZFL－11/3 － －

洗浄方式 浸漬型 流液型
超音波 UHC－7C UHC－8C
水ジェット JHC－7C JHC－8C
パルスエアー PHC－7D －
薬液 RHC－7C －

リフトアップ LHC－7D －
取付金具 ZC－1/2 －
取付フランジ ZFK－1/2 －

組合せ検出器と取付機器 組合せ洗浄付き検出器と取付機器

注.2線式のDC電源が必要な場合は，電源ユニットPA－24を組合せます。

分 類 ・ 用 途
4 線 式
ACフリー電源
パネル型
ACフリー電源
4 線 式
ACフリー電源
パ ネ ル 型
ACフリー電源

変換器

HBM－160B

HBM－100B

HBM－162B

HBM－102B

pH
計

ORP
計

電極分類 浸漬型 落し込み式 流液型
Agノンリーク式 HC－7□□ － NHC－8□□
チップ交換式 HC－G7□ HC－G95 HC－G8□

取付金具
ZN－7とZC－1

ZSSC－20 －
またはZC－2

取付フランジ ZFL－11/3 － －

洗浄方式 浸漬型 流液型
超音波 UHC－7C UHC－8C
水ジェット JHC－7E JHC－8C
パルスエアー PHC－7D －
薬液 RHC－7EC －

リフトアップ LHC－7D －
取付金具 ZC－1/2 －
取付フランジ ZFK－1/2 －

組合せ検出器と取付機器 組合せ洗浄付き検出器と取付機器

注.パネル型は電極リード線を延長する必要があるので，専用ケーブルEC－10とコネクターボックスFC－4が必要です。

変換器

pH計
SHBM-161

ORP計
SHBM-163

ツェナーバリヤ－

絶縁型
KFD2－STC4－Ex1

電極分類 浸漬型 落し込み式 流液型
Agノンリーク式 SHC－7□□ － SNHC－8□□

取付金具
ZN－7とZC－1

ZSSC－20 －
またはZC－2

取付フランジ ZFL－11/3 － －

洗浄方式 浸漬型 流液型
超音波 SUHC－70 SUHC－813
水ジェット SJH－7A SJH－8A
水ジェットブラシ SBJH－7A －
薬液 SRH－7A －

取付金具 ZC－1/2 －
取付フランジ ZFK－1/2 －

組合せ検出器と取付機器 組合せ洗浄付き検出器と取付機器

注.組合せ洗浄器は全機種とも耐圧防爆構造（d2G4）です。

自動校正付きpH計 MAC－355

薬液洗浄付きpH計 PAC－R7

pH測定装置 PAC－8

変換器，自動洗浄校正部，リフトアップ式検出器，取付金具など全てのユニットをMAC－355の
製品コードで一括注文できます。各ユニットはポールスタンドに組み付け配管配線済みです。
変換器，薬液洗浄部，浸漬型検出器，取付金具など全てのユニットをPAC－R7の製品コードで一
括注文できます。各ユニットはポールスタンドに組み付け配管配線済みです。
PAC－8を先頭アイテムで変換器と流液型検出器・pH電極を同じループで注文します。
各ユニットはポールスタンドまたはアルミ架台に組み付け，試料水の配管済みです。

◆ 本表を参照して，正しい組合せシステムを選定してください。
◆ AgClノンリーク式の浸漬型検出器（ヘッド圧式）は，ホルダーと電極を一括で注文していただけます。チップ交換式検出器と流液
型や落し込み検出器の電極は，ホルダーと別途注文となります。

◆ コネクターボックスFC－4と専用ケーブルEC－10はパネル型変換器には必需品ですが，2線式と4線式（現場設置型）変換器，およ
び，一体システム型pH計には原則として不要です。

◆ 受信計として，アナログメータリレーNRE－152HLやアラームセッターWVP－HL－36B－1，1ペン記録計SA－101Pなどを準備して
おります。



■発酵（バイオ）プロセス用pH計のシステム構成

分 類
4 線 式
単 機 能
多 機 能
パ ネ ル 型
ACフリー電源
2 線 式
DC24V電源

変 換 器

HDM－136A
HBM－160B

HBM－100B

HDM－135A

KCl無補給式検出器

ねじ込み式ダブルジャンクションゲルタイプpH電極：
ELP－045/046/047/048

加圧式検出器
中・大型タンク用：HC－81

組合せ電極…5507
小型タンク用：HC－82

組合せ電極…5508
コネクター式：HC－83

組合せ電極…6475L
電極リード線…ELW－6

◆ 発酵用のミニジャーから大型タンクに取り付けられるpH検出器で，KCl無補給式と（補給式）加圧式があります。
いずれも，蒸煮滅菌工程での高温高圧化において，長期間所定の性能と特性を維持できる検出器です。

◆ 発酵（バイオ）プロセス用pH電極は，性能が安定して使い易い最新のELP－045/046/047/048型を推奨します。
◆ KCl無補給式検出器には温度補償抵抗が内蔵されていないので（2 in 1  pH電極），組合せ変換器の手動温度補償機能をONに設定
し，手動温度補償値（発酵中の試料水温度：例えば40.0℃）を入力する必要があります。

◆ KCl無補給式検出器には，接続リード線ELW－04□・ELW－063が必要です。

■純水・ボイラー水用（微量型）pH計のシステム構成

分 類
4 線 式
単 機 能
多 機 能
パ ネ ル 型
ACフリー電源
2 線 式
DC24V電源

変 換 器

HDM－136A
HBM－160B

HBM－100B

HDM－135A

組合せ検出器

HC－G65
組合せpH電極…GSS－314P（チップ交換式）

（BSC用はBPC－G65）

本 質 安 全
防 爆 型
DC24V電源

SHBM－161

組合せツェナーバリヤー

絶 縁 型：KFD2－STC4－Ex1

組合せ検出器（単能電極用）
SHC－64 ガラス電極…MG511

比較電極…4164
温度補償電極…6149

◆ 電気伝導率が 0.1～100μS/cm純水領域の試料水pH測定システムです。試料水を50～100mL/分の一定低流量で測定します。
◆ 電極リード線が2mなので，延長する場合は専用ケーブルEC－10とコネクターボックスFC－4が必要です。
◆ 純水領域になるとpHの温度特性が大きくなるので，高精度測定を行うためにはpH値の温度補償をする必要があります。
組合せる変換器のpH値温度補償機能をONに設定し，温度係数を入力します。
温度係数は試料水により異なりますが，例えばボイラー缶水は －0.03pH/℃と設定することが多いようです。
（このpH値温度補償のことを，ガラス電極の温度補償と合わせて2重温度補償とも言う）
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