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3333

    

 

用途：用途：用途：用途：飲料水、廃水、ボイラ水 

 

      測定の準備測定の準備測定の準備測定の準備    

 

測定上の注意測定上の注意測定上の注意測定上の注意    

DR2800、DR3900：本試験を行う前に、セルコンパートメントにライトシールドを取り付けてください。 

パッケージに記載の安全上の注意および使用期限をご確認ください。 

サンプルと試薬の測定推奨温度は、15～25℃です。 

試薬の推奨保存温度は、15～25℃です。 

TNTplus

TM

法は、メインメニューが表示された状態でサンプルバイアルをサンプルセルホルダーに挿入すると、

自動的に測定します。 

 

使用する器具・試薬使用する器具・試薬使用する器具・試薬使用する器具・試薬    

項項項項    目目目目    数数数数    量量量量    

全アルカリ度 TNT870 バイアル 適宜 

ライトシールド(DR2800､DR3900) 1 

2.0 mL サンプル用ピペット 1 

0.5 mL サンプル用ピペット 1 

ピペットチップ 適宜 

備考備考備考備考： 追加ご注文の際には、「消耗品および交換品消耗品および交換品消耗品および交換品消耗品および交換品」の項を参照してください。 
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1.1.1.1. 試薬 A、2.0mL をピペット

でバイアルに入れます。 

 

 2.2.2.2. サンプル 0.5mL をピペ

ットでバイアルに入れま

す。 

 

 3. 3. 3. 3. バイアルのキャップを

締めて、バイアルを内容

物が十分に混合するまで

反転を繰り返します。 

 4.4.4.4. 5 分待ちます。 

セルコンパートメントにライ

トシールドを装着します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 5. 5. 5. タイマーが切れたら、バ

イアルの外側を拭き、セル

ホルダーに挿入します。 

 

装置は、自動的にバーコー

ドを読み取り、測定を行い

ます。 ゼロ調整は不要で

す。 

 

測定結果は、mg/L CaCOmg/L CaCOmg/L CaCOmg/L CaCO
3333

 

にて表示されます。 

      

 

 

妨害物質妨害物質妨害物質妨害物質    

    

 サンプルに微粒子が含まれる場合は、0.45μm フィルターにてろ過して微粒子を除去します。 

 

サンプルの採取および保存サンプルの採取および保存サンプルの採取および保存サンプルの採取および保存    

    

 • サンプルは、清浄なプラスチックまたはガラス瓶に一杯に採取して、しっかりとキャップをしま

す。 

• 過剰な攪拌や空気に長く曝されないように注意します。 正確な測定結果を得るために、サン

プルを採取したら、出来るだけ速やかに測定を行ってください。 

サンプルは、温度 4℃以下で 24 時間まで、保存できます。 測定前には室温まで暖めてくださ

い。 
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精度チェック精度チェック精度チェック精度チェック    

    

 標準液法標準液法標準液法標準液法    

 精度をチェックするために、下記のものが必要です。 

• アルカリ度 Voluette

Ⓡ

アンプル標準液、25,000 mg/L CaCO
3

(0.500 N) 

• アンプルブレーカー 

• 可変容量ピペット 

• メスフラスコ、100 mL, クラス A 

• 精製水 

 

1.1.1.1. 250 mg/L CaCO
3

標準液を、下記のとおり調製します。 

a. a. a. a. ピペットにて、1.0 mL のアルカリ度標準液 25,000 mg/L CaCO
3

を、清浄な 100mL メスフラ

スコに入れます。 

b. b. b. b. 精製水を標線まで加えて希釈し、十分に混合します。 この溶液を毎日、調製します。 

2.2.2.2. 調 製 し た 溶 液 を サン プ ル と し て 、 本 測 定 法 に 沿って 、 測 定 し ま す 。  測 定結 果 は 、

250mg/L±10% となります。 

 

測定法の概要測定法の概要測定法の概要測定法の概要    

 

 炭酸塩などのバッファーは、試薬と反応して pH を変化させます。  

測定は、615 nm の波長を用いて行います。 
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消耗品および交換品消耗品および交換品消耗品および交換品消耗品および交換品    

 

必要な試薬必要な試薬必要な試薬必要な試薬    

項項項項    目目目目    測定に必要な量測定に必要な量測定に必要な量測定に必要な量    単位単位単位単位    Cat. No.Cat. No.Cat. No.Cat. No.    

全アルカリ度 TNT870 試薬セット １ 25/本入 TNT870 

    

必要な器具必要な器具必要な器具必要な器具    

項項項項    目目目目    測定に必要な量測定に必要な量測定に必要な量測定に必要な量    単位単位単位単位    Cat. No.Cat. No.Cat. No.Cat. No.    

ライトシールド（DR2800） 

         （DR3900） 

1 

1 

1 

1 

LZV646 

LZV849 

可変容量ピペット、1～5 mL 1 1 BBP065 

ピペットチップ、BBP065 ピペット用 適宜 75/個入 BBP068 

可変容量ピペット、0.2～1.0 mL 1 1 BBP078 

ピペットチップ、BBP078 ピペット用 適宜 100/個入 BBP079 

    

推奨標準液推奨標準液推奨標準液推奨標準液       

項項項項    目目目目    単位単位単位単位    Cat. No.Cat. No.Cat. No.Cat. No.    

アルカリ度 Voluette

Ⓡ

アンプル標準液、25,000 mg/L CaCO
3

(0.500 N)、10 mL 16/ｱﾝﾌﾟﾙ 1427810 

    

オプションの試薬および器具オプションの試薬および器具オプションの試薬および器具オプションの試薬および器具       

項項項項    目目目目    単位単位単位単位    Cat. No.Cat. No.Cat. No.Cat. No.    

アンプルブレーカー、Voluette アンプル用 1 2196800 

ビン、サンプル用キャップ付き、低密度ポリ、500 mL 12/個入 2087079 

精製水 4 L 27256 

メンブレンフィルター、0.45μm、25 mmφ 100/枚入 2514101 

フィルターホルダー、25 mm、ルアー型シリンジ用 1 246800 

シリンジ、ルアーロックチップ、10 cc 1 2202400 

メスフラスコ、100 mL、クラス A 1  1457442 

 


