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吸光光度計吸光光度計吸光光度計吸光光度計 DRDRDRDR6000600060006000////DDDDRRRR5000500050005000/DR/DR/DR/DR3900390039003900/DR3800/DR/DR3800/DR/DR3800/DR/DR3800/DR2828282800/DR00/DR00/DR00/DR2727272700000000 ソフトソフトソフトソフトウェアウェアウェアウェアバージョンアップバージョンアップバージョンアップバージョンアップ方法方法方法方法    

 

上記の上記の上記の上記の DRDRDRDR 吸光光度計は、同一の吸光光度計は、同一の吸光光度計は、同一の吸光光度計は、同一の操作でソフトウェアのバージョンアップを行うことができます。操作でソフトウェアのバージョンアップを行うことができます。操作でソフトウェアのバージョンアップを行うことができます。操作でソフトウェアのバージョンアップを行うことができます。    

HACHHACHHACHHACH 社のホームページよりソフト社のホームページよりソフト社のホームページよりソフト社のホームページよりソフトウェアウェアウェアウェアをダウンロードし、をダウンロードし、をダウンロードし、をダウンロードし、USBUSBUSBUSB メモリに保存しメモリに保存しメモリに保存しメモリに保存します。ます。ます。ます。そそそそのののの USBUSBUSBUSB メモリメモリメモリメモリをををを DRDRDRDR

計に接続し計に接続し計に接続し計に接続してててて、ソフトウェアをアップデートします。、ソフトウェアをアップデートします。、ソフトウェアをアップデートします。、ソフトウェアをアップデートします。    

以下以下以下以下 DR6000DR6000DR6000DR6000 を例を例を例を例にににに、手順を、手順を、手順を、手順をご説明します。ご説明します。ご説明します。ご説明します。    

    

１．１．１．１．    ソソソソフトウェアのダウンロードフトウェアのダウンロードフトウェアのダウンロードフトウェアのダウンロード    

(1)HACH COMPANY(http://www.hach.com)のホームページにアクセスします。 

 

(2)「「「「SearchSearchSearchSearch    TermsTermsTermsTerms」」」」（ページ右上に灰色の文字で表示）の欄に 「「「「DRDRDRDR6060606000000000」」」」と入力（入力は小文字

でも可）し、青色の「「「「SerchSerchSerchSerch」」」」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

(3)製品の検索結果が開きますので、「「「「DR6000 Benchtop SpectrophotometerDR6000 Benchtop SpectrophotometerDR6000 Benchtop SpectrophotometerDR6000 Benchtop Spectrophotometer」」」」をクリックします。 
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(4)DR6000 の詳細ページに変わります。 

開いたページは「「「「OverviewOverviewOverviewOverview」」」」ですので、「「「「DownloadsDownloadsDownloadsDownloads」」」」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) マ ウ ス 操 作 に よ り ダ ウ ン ロ ー ド の ペ ー ジ を ス ク ロ ー ル し 、 最 下 部 に 移 動 し ま す 。

「「「「SoftwareSoftwareSoftwareSoftware/Firmware/Firmware/Firmware/Firmware」」」」欄から最新ソフトをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)ファイルのダウンロード画面になりますので、「保存」「保存」「保存」「保存」の右横にある▼マークの右横にある▼マークの右横にある▼マークの右横にある▼マークをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

名前を付けて保存を指定します。 
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保存先をデスクトップなどに指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

(7)デスクトップにダウンロードした最新ソフトウェアのフォルダを右クリックし、解凍を選択します。 

 

 

 

 

 

 

解凍先が選択できますので、「このフォルダに解凍」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

解凍が終了すると、3 つのファイルができます。 

 

 

 

 

 

 

 

(8)空の USB メモリ

*1

に解凍した 3 つのファイルをコピーし、保存します。 

 

 

 

 

 

  

＊＊＊＊1111：使用する：使用する：使用する：使用する USBUSBUSBUSB メモリは、他のデータメモリは、他のデータメモリは、他のデータメモリは、他のデータ

などをすべて削除した状態で、新しいソフなどをすべて削除した状態で、新しいソフなどをすべて削除した状態で、新しいソフなどをすべて削除した状態で、新しいソフ

トウエアトウエアトウエアトウエアのファイルのファイルのファイルのファイルを保存してください。を保存してください。を保存してください。を保存してください。    

バージョンアップ用のバージョンアップ用のバージョンアップ用のバージョンアップ用のファイルファイルファイルファイル以外のデー以外のデー以外のデー以外のデー

タ等がある場合、バージョンアップ操作がタ等がある場合、バージョンアップ操作がタ等がある場合、バージョンアップ操作がタ等がある場合、バージョンアップ操作が

おこなえません。おこなえません。おこなえません。おこなえません。    
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２．２．２．２．機器のバージョンアップ機器のバージョンアップ機器のバージョンアップ機器のバージョンアップ    

(1)DR の電源を「「「「ONONONON」」」」にします。 

 

(2)メインメニューにて「システムチェック」「システムチェック」「システムチェック」「システムチェック」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)システムチェックの画面より「装置の更新」「装置の更新」「装置の更新」「装置の更新」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)装置の USB ポートに準備した USB メモリを接続します。 

画面で｢｢｢｢OKOKOKOK｣｣｣｣を選択すると、バージョンアップが開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 “アップデート中”のメッセージを表示します。 
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(5)バージョンアップが終了すると、画面に““““ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード終了終了終了終了    一度、電源を切り、再度、電源を一度、電源を切り、再度、電源を一度、電源を切り、再度、電源を一度、電源を切り、再度、電源を

入れて下さい。入れて下さい。入れて下さい。入れて下さい。””””のメッセージを表示しますので、電源を「「「「OFFOFFOFFOFF」」」」にします。 

 電源を OFF の状態で、バージョンアップに使用した USB メモリを取り外します。 
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３．３．３．３．確認確認確認確認    

(1)DR の電源を「「「「ONONONON」」」」にします。 

 

(2)メインメニューにて「システムチェック」「システムチェック」「システムチェック」「システムチェック」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)システムチェックの画面より「装置情報」「装置情報」「装置情報」「装置情報」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)画面に装置名、シリアル番号、ソフトウェアバージョンが表示されます。ソフトウェアバージョン

が最新の番号にバージョンアップされたことを確認します。 

最新のソフトウェアのバージョン番号は、本手順 3-(5)項「「「「SoftwareSoftwareSoftwareSoftware/Firmware/Firmware/Firmware/Firmware」」」」欄をご参照くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

*DR6000 におけるソフトウェアバージョンの表示例 

 

 

 

以上 

注意！注意！注意！注意！    本情報は本情報は本情報は本情報は 2015201520152015 年年年年 3333 月現在の情報を元に作成しております。月現在の情報を元に作成しております。月現在の情報を元に作成しております。月現在の情報を元に作成しております。    

以降のソフトウェア変更により、本体表示等変更となる可能性があります。以降のソフトウェア変更により、本体表示等変更となる可能性があります。以降のソフトウェア変更により、本体表示等変更となる可能性があります。以降のソフトウェア変更により、本体表示等変更となる可能性があります。    


